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1污水监测
1.1监测点位

污水总排口。

1.2监测项目

悬浮物、五日生化需氧量（BOD5）、总氮、总磷、石油类、挥发酚、硫化物、氰化物。

1.3监测频次 

1天1次，共1天。

1.4监测方法及依据见表1-1

表1-1   监测方法及依据

	样品类别
	分析项目
	监测方法及依据

	污 水
	悬浮物
	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989

	
	五日生化需氧量（BOD5）
	水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法  
HJ 505-2009

	
	总氮
	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 
HJ 636-2012

	
	总磷
	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989

	
	石油类
	水质 石油类和动植物油的测定 红外分光光度法HJ 637-2018

	
	挥发酚
	 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009

	
	硫化物
	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 GB/T 16489-1996

	
	氰化物
	水质 氰化物的测定 异烟酸-吡唑啉铜分光光度法 HJ 484-2009


1.5监测结果见表1-2

表1-2   污水监测结果

	监测

日期
	监测

点位
	样品

编号
	样品

状态
	监测项目
	监测结果（mg/L）
	执行
标准（mg/L）
	标准依据

	2019.7.22
	污水

总排口
	20190722
bS01-1
	淡黄

微味

无浮油
	悬浮物
	30
	70
	环评所述的接管标准与《合成氨工业水污染物排放标准》（GB13458-2013）取严后，取环评中所述的接管标准

	
	
	
	
	总磷
	0.25
	0.5
	

	
	
	
	
	总氮
	7.00
	60
	环评所述的接管标准与《合成氨工业水污染物排放标准》（GB13458-2013）取严后，取《合成氨工业水污染物排放标准》（GB 13458-2013）中相应标准

	
	
	
	
	石油类
	ND
	3
	

	
	
	
	
	挥发酚
	0.0025
	0.1
	

	
	
	
	
	硫化物
	0.028
	0.5
	

	
	
	
	
	氰化物
	0.016
	0.2
	

	
	
	
	
	五日生化需氧量（BOD5）
	15.9
	20
	《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4一级标准


注：“ND”表示监测项目浓度低于检出限，石油类检出限为0.06 mg/L。
2大气监测

2.1监测点位、项目、频次见表2-1

表2-1   监测点位、项目及频次

	监测点位
	测定
编号
	监测项目
	监测频次

	上风向
	1#
	颗粒物、甲醇、非甲烷总烃、氨、硫化氢、臭气浓度
	4次/天，共1天

	下风向
	2#~4#
	
	

	造气循环水冷却系统上风向
	5#
	氨、硫化氢
	

	造气循环水冷却系统下风向
	6#~8#
	
	

	碳化尾气处理后排气筒
	9#
	氨
	3次/天，共1天

	滤过尾气处理后排气筒
	10#
	
	

	轻质碱包装废气处理后排气筒
	11#
	颗粒物
	

	制盐车间废气处理后排气筒
	12#
	
	

	吹风气余热回收装置废气排放口
	13#
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨、硫化氢、非甲烷总烃、酚类化合物、氰化氢
	

	造气炉放空管1#
	14#
	氨、硫化氢、非甲烷总烃
	

	造气炉放空管2#
	15#
	
	

	合成塔放空管1#
	16#
	氨
	

	合成塔放空管2#
	17#
	
	


2.2监测方法及依据见表2-2

表2-2   监测方法及依据

	样品类别
	分析项目
	监测方法及依据

	无组织废气
	氨
	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009

	
	颗粒物
	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 GB/T15432-1995

	
	甲醇
	固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 HJ/T 33-1999

	
	硫化氢
	亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版）

国家环保局（2003）3.1.11.2

	
	非甲烷总烃
	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法

HJ 604-2017

	
	臭气浓度
	空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993

	有组织废气
	颗粒物
	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法HJ 836-2017

	
	二氧化硫
	固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017

	
	氮氧化物
	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014

	
	酚类化合物
	固定污染源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光光度法

HJ/T 32-1999

	
	氰化氢
	固定污染源排气中氰化氢的测定 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法

HJ/T 28-1999

	
	氨
	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009

	
	硫化氢
	亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版）

国家环保局（2003）5.4.10.3

	
	非甲烷总烃
	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法

HJ 38-2017


2.3监测期间气象参数表见表2-3

	采样日期
	气温（℃）
	气压（Kpa）
	相对湿度（%）
	风向
	风速（m/s）

	2019.7.22
	29.1~33.9
	99.7~99.8
	40~60
	东南
	0.9~1.5


表2-3   气象参数表

2.4监测结果
2.4.1无组织废气监测结果见表2-4~表2-5
表2-4   监测结果

	采样时间
	监测点位
	样品编号
	监 测 结 果（mg/m3）

	
	
	
	颗粒物
	甲醇
	氨
	硫化氢
	非甲烷总烃
	臭气浓度
（无量纲）

	2019.7.22
	上风向1#
	20190722bQ01-1
	0.222
	ND
	0.061
	0.003
	0.20
	<10

	
	
	20190722bQ01-2
	0.311
	ND
	0.100
	0.004
	0.08
	<10

	
	
	20190722bQ01-3
	0.289
	ND
	0.079
	0.003
	0.13
	<10

	
	
	20190722bQ01-4
	0.244
	ND
	0.073
	0.003
	0.10
	<10

	
	下风向2#
	20190722bQ02-1
	0.400
	ND
	0.153
	0.004
	0.28
	14

	
	
	20190722bQ02-2
	0.533
	ND
	0.217
	0.004
	0.17
	12

	
	
	20190722bQ02-3
	0.511
	ND
	0.203
	0.005
	0.32
	12

	
	
	20190722bQ02-4
	0.422
	ND
	0.190
	0.005
	0.25
	14

	
	下风向3#
	20190722bQ03-1
	0.578
	ND
	0.182
	0.005
	0.41
	17

	
	
	20190722bQ03-2
	0.644
	ND
	0.226
	0.006
	0.40
	17

	
	
	20190722bQ03-3
	0.733
	ND
	0.233
	0.006
	0.39
	19

	
	
	20190722bQ03-4
	0.556
	ND
	0.210
	0.007
	0.36
	17

	
	下风向4#
	20190722bQ04-1
	0.533
	ND
	0.251
	0.008
	0.20
	18

	
	
	20190722bQ04-2
	0.667
	ND
	0.363
	0.007
	0.27
	17

	
	
	20190722bQ04-3
	0.711
	ND
	0.339
	0.007
	0.35
	18

	
	
	20190722bQ04-4
	0.600
	ND
	0.324
	0.008
	0.38
	18

	执行标准（mg/m3）
	1.0
	12
	1.5
	0.06
	4.0
	20


注：1.“ND”表示监测项目浓度低于检出限，甲醇检出限为2 mg/m3。

2.氨、硫化氢、臭气浓度执行标准为 《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-1993）表1二级标准；颗粒物、甲醇、非甲烷总烃执行标准为《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值。        
表2-5   监测结果

	采样时间
	监测点位
	样品编号
	监 测 结 果（mg/m3）

	
	
	
	氨
	硫化氢

	2019.7.22
	造气循环水冷却系统上风向5#
	20190722bQ05-1
	0.081
	0.005

	
	
	20190722bQ05-2
	0.117
	0.007

	
	
	20190722bQ05-3
	0.121
	0.006

	
	
	20190722bQ05-4
	0.093
	0.008

	
	造气循环水冷却系统下风向6#
	20190722bQ06-1
	0.324
	0.009

	
	
	20190722bQ06-2
	0.434
	0.010

	
	
	20190722bQ06-3
	0.403
	0.009

	
	
	20190722bQ06-4
	0.391
	0.011

	
	造气循环水冷却系统下风向7#
	20190722bQ07-1
	0.549
	0.011

	
	
	20190722bQ07-2
	0.639
	0.010

	
	
	20190722bQ07-3
	0.656
	0.012

	
	
	20190722bQ07-4
	0.598
	0.012

	
	造气循环水冷却系统下风向8#
	20190722bQ08-1
	0.237
	0.012

	
	
	20190722bQ08-2
	0.296
	0.013

	
	
	20190722bQ08-3
	0.288
	0.014

	
	
	20190722bQ08-4
	0.260
	0.013

	执行标准（mg/m3）
	1.5
	0.06


注：执行标准为《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1二级标准。

2.4.2有组织废气监测结果见表2-6~表2-15
表2-6   监测结果
	采样地点
	碳化尾气处理后排气筒

	采样日期
	2019年7月22日
	排气筒高度（m）
	45

	工况负荷（%）
	100
	皮托管系数
	0.84

	O2（%）
	/
	废气含湿量（%）
	14.8

	排气筒断面积（㎡）
	0.283
	废气温度（℃）
	42

	动压（Pa）
	73
	废气流速（m/s）
	9.7

	静压（Pa）
	-50
	标干流量（m³/h）
	7262

	监测项目
	单位
	监 测 结 果
	执行标准

	
	
	20190722
bQ09-1
	20190722
bQ09-2
	20190722
bQ09-3
	均值
	

	氨排放浓度
	mg/m³
	134
	160
	144
	146
	/

	氨排放速率
	kg/h
	0.973
	1.16
	1.05
	1.06
	35


注：执行标准为《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2标准。
表2-7   监测结果
	采样地点
	滤过尾气处理后排气筒

	采样日期
	2019年7月22日
	排气筒高度（m）
	25

	工况负荷（%）
	100
	皮托管系数
	0.84

	O2（%）
	/
	废气含湿量（%）
	13.8

	排气筒断面积（㎡）
	0.126
	废气温度（℃）
	45

	动压（Pa）
	221
	废气流速（m/s）
	17.0

	静压（Pa）
	-240
	标干流量（m³/h）
	5635

	监测项目
	单位
	监 测 结 果
	执行标准

	
	
	20190722
bQ10-1
	20190722
bQ10-2
	20190722
bQ10-3
	均值
	

	氨排放浓度
	mg/m³
	399
	428
	411
	413
	/

	氨排放速率
	kg/h
	2.25
	2.41
	2.32
	2.33
	14


注：执行标准为《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2标准。

表2-8   监测结果
	采样地点
	轻质碱包装废气处理后排气筒 

	采样日期
	2019年7月22日
	排气筒高度（m）
	25

	工况负荷（%）
	100
	出力系数K
	/

	O2（%）
	/
	废气含湿量（%）
	1.8

	排气筒断面积（㎡）
	0.123
	过量空气系数
	/
	除尘效率（%）
	/

	监测项目
	单位
	监 测 结 果
	执行标准

	
	
	20190722
bQ11-1
	20190722
bQ11-2
	20190722 bQ11-3
	均值
	

	动压
	Pa
	21
	22
	18
	/
	/

	静压
	Pa
	0
	0
	0
	/
	/

	废气温度
	℃
	39
	39
	39
	/
	/

	标干流量
	m³/h
	1903
	1948
	1762
	/
	/

	废气流速
	m/s
	5.0
	5.1
	4.6
	/
	/

	颗粒物排放浓度
	mg/m³
	15.1
	14.0
	14.0
	14.4
	120

	颗粒物排放速率
	kg/h
	2.87×10-2
	2.73×10-2
	2.47×10-2
	2.69×10-2
	14.4*


注：执行标准为《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2中二级排放标准；*排放速率值按《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）7.3内插法计算。
表2-9   监测结果

	采样地点
	制盐车间废气处理后排气筒 

	采样日期
	2019年7月22日
	排气筒高度（m）
	30

	工况负荷（%）
	100
	出力系数K
	/

	O2（%）
	/
	废气含湿量（%）
	12.8

	排气筒断面积（㎡）
	0.283
	过量空气系数
	/
	除尘效率（%）
	/

	监测项目
	单位
	监 测 结 果
	执行标准

	
	
	20190722
bQ12-1
	20190722
bQ12-2
	20190722 bQ12-3
	均值
	

	动压
	Pa
	339
	360
	351
	/
	/

	静压
	Pa
	-670
	-730
	-680
	/
	/

	废气温度
	℃
	49
	49
	49
	/
	/

	标干流量
	m³/h
	15727
	16202
	16002
	/
	/

	废气流速
	m/s
	21.2
	21.8
	21.6
	/
	/

	颗粒物排放浓度
	mg/m³
	12.2
	11.1
	11.5
	11.6
	120

	颗粒物排放速率
	kg/h
	0.192
	0.180
	0.184
	0.185
	23


注：执行标准为《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2中二级标准。
表2-10   监测结果
	采样地点
	吹风气余热回收装置废气排放口 

	采样日期
	2019年7月22日
	排气筒高度（m）
	40

	工况负荷（%）
	100
	出力系数K
	/

	O2（%）
	7.4
	废气含湿量（%）
	14.8

	排气筒断面积（㎡）
	3.14
	过量空气系数
	/
	除尘效率（%）
	/

	监测项目
	单位
	监 测 结 果
	执行标准

	
	
	20190722
bQ13-1
	20190722
bQ13-2
	20190722bQ13-3
	均值
	

	动压
	Pa
	56
	55
	53
	/
	/

	静压
	Pa
	-30
	-30
	-30
	/
	/

	废气温度
	℃
	59
	58
	57
	/
	/

	标干流量
	m³/h
	68859
	68345
	67192
	/
	/

	废气流速
	m/s
	8.7
	8.6
	8.5
	/
	/

	颗粒物实测浓度
	mg/m³
	10.9
	11.3
	11.9
	11.4
	/

	颗粒物排放浓度
	mg/m³
	14.0
	14.5
	15.3
	14.6
	20

	颗粒物排放速率
	kg/h
	0.751
	0.772
	0.800
	0.774
	/

	二氧化硫实测浓度
	mg/m³
	3
	5
	5
	4
	/

	二氧化硫排放浓度
	mg/m³
	4
	6
	6
	5
	50

	二氧化硫排放速率
	kg/h
	0.207
	0.342
	0.336
	0.295
	/

	氮氧化物实测浓度
	mg/m³
	45
	41
	48
	45
	/

	氮氧化物排放浓度
	mg/m³
	58
	53
	62
	58
	150

	氮氧化物排放速率
	kg/h
	3.10
	2.80
	3.23
	3.04
	/


注：执行标准为《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表3特别排放限值中燃气标准。
表2-11   监测结果
	采样地点
	吹风气余热回收装置废气排放口

	采样日期
	2019年7月22日
	排气筒高度（m）
	40

	工况负荷（%）
	100
	皮托管系数
	0.84

	O2（%）
	7.4
	废气含湿量（%）
	14.8

	排气筒断面积（㎡）
	3.14
	废气温度（℃）
	57

	动压（Pa）
	53
	静压（Pa）
	-30

	废气流速（m/s）
	8.5
	标干流量（m³/h）
	67192

	监测项目
	单位
	监 测 结 果
	执行标准

	
	
	20190722
bQ13-1
	20190722
bQ13-2
	20190722bQ13-3
	均值
	

	氨排放浓度
	mg/m³
	156
	188
	183
	176
	/

	氨排放速率
	kg/h
	10.5
	12.6
	12.3
	11.8
	35

	硫化氢排放浓度
	mg/m³
	0.111
	0.081
	0.091
	0.094
	/

	硫化氢排放速率
	kg/h
	7.46×10-3
	5.44×10-3
	6.11×10-3
	6.34×10-3
	2.3

	非甲烷总烃排放浓度
	mg/m³
	10.4
	4.48
	8.37
	7.75
	120

	非甲烷总烃排放速率
	kg/h
	0.699
	0.301
	0.562
	0.521
	100

	酚类化合物排放浓度
	mg/m³
	3.34
	2.85
	3.13
	3.11
	100

	酚类化合物排放速率
	kg/h
	0.224
	0.191
	0.210
	0.208
	1.0

	氰化氢排放浓度
	mg/m³
	0.089
	0.096
	0.070
	0.085
	1.9

	氰化氢排放速率
	kg/h
	5.98×10-3
	6.45×10-3
	4.70×10-3
	5.71×10-3
	0.88


注：氨、硫化氢执行标准为《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2标准；非甲烷总烃、酚类化合物、氰化氢执行标准为《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2中二级标准。
表2-12   监测结果
	采样地点
	造气炉放空管1#

	采样日期
	2019年7月22日
	排气筒高度（m）
	20

	工况负荷（%）
	100
	皮托管系数
	/

	O2（%）
	/
	废气含湿量（%）
	/

	排气筒断面积（㎡）
	0.126
	废气温度（℃）
	/

	动压（Pa）
	/
	静压（Pa）
	/

	废气流速（m/s）
	/
	标干流量（m³/h）
	/

	监测项目
	单位
	监 测 结 果
	执行标准

	
	
	20190722
bQ14-1
	20190722
bQ14-2
	20190722
bQ14-3
	均值
	

	氨排放浓度
	mg/m³
	1.88
	2.28
	2.05
	2.07
	/

	硫化氢排放浓度
	mg/m³
	0.089
	0.099
	0.106
	0.098
	/

	非甲烷总烃排放浓度
	mg/m³
	2.44
	3.94
	1.67
	2.68
	120


注：非甲烷总烃执行标准为《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2中二级排放标准。
表2-13   监测结果
	采样地点
	造气炉放空管2#

	采样日期
	2019年7月22日
	排气筒高度（m）
	20

	工况负荷（%）
	100
	皮托管系数
	/

	O2（%）
	/
	废气含湿量（%）
	/

	排气筒断面积（㎡）
	0.126
	废气温度（℃）
	/

	动压（Pa）
	/
	静压（Pa）
	/

	废气流速（m/s）
	/
	标干流量（m³/h）
	/

	监测项目
	单位
	监 测 结 果
	执行标准

	
	
	20190722
bQ15-1
	20190722
bQ15-2
	20190722
bQ15-3
	均值
	

	氨排放浓度
	mg/m³
	1.77
	2.19
	1.95
	1.97
	/

	硫化氢排放浓度
	mg/m³
	0.091
	0.102
	0.074
	0.089
	/

	非甲烷总烃排放浓度
	mg/m³
	2.99
	2.23
	2.72
	2.65
	120


注：非甲烷总烃执行标准为《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2中二级排放标准。
表2-14   监测结果
	采样地点
	合成塔放空管1#

	采样日期
	2019年7月22日
	排气筒高度（m）
	20

	工况负荷（%）
	100
	皮托管系数
	/

	O2（%）
	/
	废气含湿量（%）
	/

	排气筒断面积（㎡）
	0.126
	废气温度（℃）
	/

	动压（Pa）
	/
	静压（Pa）
	/

	废气流速（m/s）
	/
	标干流量（m³/h）
	/

	监测项目
	单位
	监 测 结 果
	执行标准

	
	
	20190722
bQ16-1
	20190722
bQ16-2
	20190722
bQ16-3
	均值
	

	氨排放浓度
	mg/m³
	2.16
	2.41
	2.03
	2.20
	/


表2-15   监测结果
	采样地点
	合成塔放空管2#

	采样日期
	2019年7月22日
	排气筒高度（m）
	20

	工况负荷（%）
	100
	皮托管系数
	/

	O2（%）
	/
	废气含湿量（%）
	/

	排气筒断面积（㎡）
	0.126
	废气温度（℃）
	/

	动压（Pa）
	/
	静压（Pa）
	/

	废气流速（m/s）
	/
	标干流量（m³/h）
	/

	监测项目
	单位
	监 测 结 果
	执行标准

	
	
	20190722
bQ17-1
	20190722
bQ17-2
	20190722
bQ17-3
	均值
	

	氨排放浓度
	mg/m³
	1.65
	1.82
	2.06
	1.84
	/


3.噪声监测 
3.1监测项目

工业企业厂界噪声。

3.2监测点位

东厂界1#～2#、南厂界3#～4#、西厂界5#～6#、北厂界7#～8#。
3.3监测频次

昼、夜各1次，监测1天。

3.4监测方法及依据见表3-1

表3-1   监测方法及依据

	样品类别
	分析项目
	监测方法及依据

	噪声
	工业企业厂界噪声
	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008


3.5监测结果见表3-2、表3-3

表3-2   噪声监测结果

	监测日期
	采样地点
	监测时间
	样品编号
	噪声值

dB(A）
	执行标准dB(A）

	2019.7.22
	东厂界1#
	昼间
	09:04
	20190722bZ01-1
	58.8
	65

	
	
	夜间
	22:02
	20190722bZ01-2
	44.0
	55

	
	东厂界2#
	昼间
	09:09
	20190722bZ02-1
	57.1
	65

	
	
	夜间
	22:08
	20190722bZ02-2
	43.1
	55

	
	南厂界3#
	昼间
	09:15
	20190722bZ03-1
	59.6
	65

	
	
	夜间
	22:14
	20190722bZ03-2
	43.6
	55

	
	南厂界4#
	昼间
	09:21
	20190722bZ04-1
	61.7
	65

	
	
	夜间
	22:20
	20190722bZ04-2
	44.7
	55

	
	西厂界5#
	昼间
	09:26
	20190722bZ05-1
	57.6
	65

	
	
	夜间
	22:26
	20190722bZ05-2
	43.2
	55

	
	西厂界6#
	昼间
	09:32
	20190722bZ06-1
	56.9
	65

	
	
	夜间
	22:32
	20190722bZ06-2
	42.6
	55

	
	北厂界7#
	昼间
	09:37
	20190722bZ07-1
	56.7
	65

	
	
	夜间
	22:39
	20190722bZ07-2
	43.5
	55

	
	北厂界8#
	昼间
	09:44
	20190722bZ08-1
	60.1
	65

	
	
	夜间
	22:46
	20190722bZ08-2
	43.8
	55


注：执行标准为《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中3类标准。

表3-3   测点示意图
	监测条件
	天气：晴；温度（℃）：28.6～37.5；风速（m/s）：0.6～2.3（2019.7.22）

	测

点

示

意

图
	
                    


   






                               道路    
 图例说明: ▲厂界噪声测点    


4.监测结论

监测结果表明：监测期间污水总排口所测悬浮物、总磷浓度均符合环评所述的接管标准；总氮、石油类、挥发酚、硫化物、氰化物浓度均符合《合成氨工业水污染物排放标准》（GB 13458-2013）中相应标准；五日生化需氧量（BOD5）浓度均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4一级标准。
无组织废气所测氨、硫化氢、臭气浓度的排放浓度均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1二级标准；颗粒物、甲醇、非甲烷总烃周界外浓度最大值均符合《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值；造气循环水冷却系统上、下风向所测氨、硫化氢排放浓度均符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表1二级标准。

碳化尾气处理后排气筒和滤过尾气处理后排气筒所测氨的排放速率均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2标准；轻质碱包装废气处理后排气筒和制盐车间废气处理后排气筒所测颗粒物排放浓度及排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2中二级标准；吹风气余热回收装置废气排放口所测颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的排放浓度均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表3特别排放限值中燃气标准，所测氨、硫化氢的排放速率均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2标准，所测非甲烷总烃、酚类化合物、氰化氢排放浓度及排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2中二级标准；造气炉放空管所测非甲烷总烃的排放浓度均符合《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2中二级标准。

东、南、西、北厂界噪声昼、夜间测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表1中3类标准。
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